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> Zajimejte se vice o nase JS1 POLYSTYRENOVE stropy pokud -
- vite 0 povinném ENERGETICKEM STITKU BUDOV a dal$ich pozadavcich zakon(i
- vite kam az stoupnou CENY ENERGII? nase materialy Vam budou VYDELAVAT - R>3.3
- hledate stropni konstrukci, ktera JE LEHKA a lehce se s ni manipuluje
° - hledate stropni konstrukci, ktera JE BEZODPADOVA - NA MiRU
- hledate stropni konstrukci, kterda MUZE MIiT LIBOVOLNY TVAR
h - hledate stropni konstrukci, ktera se HODi NA LIBOVOLNE ZDIVO
NEPOTREBUJE JERAB a Ize ji ulozit i vnittkem budovy s hotovou stfechou.
H - hledate stropni konstrukci, ktera ma LIBOVOLNOU A NASTAVITELNOU UNOSNOST
n - hledate stropni konstrukci, ktera SE NEOMITA A STUK NEPRASKA
- hledate stropni konstrukci, ktera mimo kroéejovou izolaci NAVIC 1IZOLUJE +39dB !
- KDEKOLI UMISTITE SKRYTY PRUVLAK
m - vyrobni délka je nekone&na, pfepravni 13 bm, realné rozpony pies 9,6 m
- hledate stropni konstrukci, ktera se vytvofi zaroven s véncem a nepotfebuje rovny podklad
ﬁ Dodavky s projekéni podporou, cenové kalkulace zdarma
a 17 let praxe a dodané hektary stropu.
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IS do rozponu IST+NT do rozponu

IST do rozponu 152 do rozponu Is2+N2 do rozponu

PRIVEZETE bez JERABU lehce POLOZITE V¥7TU1 ZALIJETE JEN
SAMI nebo DODAME ~ DATE NAZDIVO ROZNOSITE kterou DODAME 50 mm BETONU
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Stropy JS - Nejteplejsi stropy s tepelnyn odporem R>3,3 maxw

Polystyrénova bednici deska - panel, se pouziva jako bednéni a soucasné i jako tepelnéizolacni a zvukoizolaéni prvek strop pfi
vystavbé i rekonstrukci. Sestavené bednici desky vytvofi formu pro Zelezobetonovy Zebirkovy strop, ktery po zabetonovani prenasi
vnéj§i zatizeni stropni konstrukce. Vlastni polystyrénové bednici desky toto zatizeni neprenaseji. Vyrobek je ze samozhasivého
polystyrenu, vyztuzeného dvéma kovovymi profily tl. 0,9 mm. Polystyren je substanci chemicky neutraini a nepodiéha pusobeni
mikroorganismu a neni potravou mikroorganismu. Nevytvari zadné substance, které jsou rozpustné ve vodé. Panely se ukladaji ve
smeéru rozpéti stropu tésné vedle sebe. Hloubka uloZeni panelu na podpérnou konstrukci (sténa pravlak) je 50 mm. Na této hloubce
a $ifce zebra je nutné odstranit ¢ast polystyrenu (rizek). Po uloZeni panelt na sténach (pred viastni betonazi), je nutné tyto panely
pri¢né podlozit hranoly o prifezu 100/140 mm, které podepfeme v rozteci do 1,7m stojkami. Pfed zapocetim ukladani vyztuze se
doporucuje poloZit na panely prkna pro snadnéj$i pohyb po panelech a jako ochranu polystyrénovych panelli pfed poskozenim, ale
| bez nich unesou ¢lovéka (neslapat na holou vyztuz, ale doprostfed panelu). Pro stropni konstrukce s rozpétim stropu nad 6,0 m
nebo stropy s vétsim zatizenim se na bednici panely ulozi polystyrénovy nastavec nebo polystyrénova deska .60 mm, ktery zvétsi
vysku betonového Zebra. Armovani stropu se zahajuje zalozenim vyztuze véncl na sténach. Horni pruty vénce by mély byt 20-
30mm nad polystyrénovym panelem. Po zhotoveni vyztuZe se poklada vyztuz jednotlivych vyztuznych trigonl a vaze se s vyztuzi
véncl. Zakladni vyztuzny trigon N, V aVV je vyroben ze tii prutl R10(14) ve tvaru trojuhelnika spojenych dratem pr5. Vrchol
trojuhelnika vy€niva nad panel o 20-30mm. Dalsi trigony . L. .
jsou tvofeny zakladnim trigonem a 1 aZ 4mi pridavnymi y Sag Dam, ktery jste vidéli na TV NOVA
pruty, které je pfed betonazi nutno pfivazat nad spodni ~

vyztuz zakladniho trigonu. Na panely se uloZi armovaci sit
KARI s podlozkami. Z divodu pozarni odolnosti stropni
konstrukce je na panely standardné pokladana siti Kari
4/200. Zaarmovana a fadné podeprena stropni konstrukce
se zabetonuje betonem B20 (nebo betonem, ktery
predepisuje projekt) na tloustku 50-70mm (dle projektu) nad
panel. Po vyzrati betonu (cca 25 dnu) se podepreni odstrani.
Takto podepfeny jsou i jiné stropy a JS1 se v tomto nelisi
(napf cihelné -povaly, miako nebo durisol atd.) Na hotovou
konstrukci jiz neni potfeba ukladat zvukizolacni a
tepelngizolacni vrstvu (nepfedepisuje-li projekt jinak), staci
natahnout vyrovnavaci stérku a polozit podlahovou krytinu.
Dokonéeni podhledu stropu je mozno provést Stérkovou s
armovaci mfizkou a stuk (jako bézny zateplovaci systém),
obkladem stropu nebo sadrokartonovym podhledem. Stropy
oproti jinym konstrukcim vykazuji daleko vys$i zvukové
Gtlumy, pfi uZiti kro¢ejové izolace hodnoty mnohonasobné
prekracuji cihelné a betonové stropy vSech typd. Z panelt
JS Ize bez problému tvofit i konzoly a balény, vkladat skryté
pravlaky apod.

Privezeme JS panely

PFipravime podpory
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| Polystyrénové stropy a GT bloky
tvori velmi lehky dim,
iSetfite na zakladech.
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